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Nastaveni hmotnosti.  Listovdni v operacni paméti po

jednotlivych vystrelech.
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OVLADANI VNITRNi PAMETI

S1 Prenos dat do PC pres USB kabel.
S2 UloZeni namérenych hodnot do vnitini paméti.
S3  Smazdni vnitini paméti.

Namérené hodnoty uloZené ve vnitfni paméti
mohou byt pozdéji pfeneseny do pocitace. Vnitini
pamét uchovéva data i po odpojeni baterii

a externiho napajeciho zdroje.
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Vstup do médu pro nastaveni parametri
(obr. 20 az 30):
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1x Air Chrony Mk3, 1x Diagram funkci, 2x upeviiovaci gumicka

JAK ZACIT 111 PRI STRELBE DBEJTE NA MAXIMALN{ BEZPECNOSTI !!!

VloZte do pfistroje tfi 1,5V alkalické baterie (velikost AAA) nebo pfipojte externi napajeci zdroj (neni soucasti
standardniho baleni). Pfipevnéte pomoci liziny Air Chrony na hlaven. Usti hlavné se musi nachézet pred
vstupnim méficim hradlem a osa hlavné musi byt rovnobézna s lizinou. Zapnéte zafizeni a pockejte dokud neni
pfipraveno k méreni. Provedte vystrel. Air Chrony zaznamena a zobrazi rychlost i energii stiely na

displeji [obr. 1]. Tyto informace zUstanou zobrazeny az do dalSiho vystielu.

OVLADANI PRISTROJE

Nékolik vtefin po zapnuti se na displeji Air Chrony zobrazi zprava o pfipravenosti k méfeni [obr. 1]. Operacni
pamét je prazdna a pocitadlo vystield vynulovano.

Vypocet kinetické energie provadi Air Chrony na zékladé zmérené rychlosti a predem nastavené hmotnosti
strely. Spravnou hmotnost stiely musite proto nastavit pomoci funkce na [obr. 2]. Po zaznamenani nékolika
vysteld si mlZete zobrazit statistiku strelby. PFislugné volby rGznych funkci jsou uvedeny v DIAGRAMU FUNKCI
na zadni strané tohoto ndvodu.

Hodnoty v operacni paméti se po vypnuti pfistroje nenavratné smazou. Pokud chcete vysledky méreni uchovat
pro dalsi pouZiti, naptiklad pro pozdé;jsi export do pocitace a nasledné vyhodnoceni, musite data pred
vypnutim pfistroje ulozit do vnitfni paméti — viz funkce na [obr. 7]. Z vnitfni paméti mohou byt data stazena

do pocitace pres USB kabel. Pro stahovani dat do pocitace doporucujeme origindini software Air Chrony.

NASTAVENi

Ke vstupu do mdédu pro nastaveni nejprve stisknéte a drzte stisknuté obé tlacitka S1 a S2 a poté zapnéte hlavni
vypinac. Jako prvni volba se zobrazi vybér jazyka. V zavislosti na aktudlnim nastaveni se tato volba zobrazi jako:
Jazyk, Language, Sprak, apod. Jednotliva nastaveni a jejich volby jsou uvedeny v DIAGRAMU FUNKCI na zadni
strané tohoto ndvodu. Stisknutim tlacitka S3 se vratite zpét do rezimu méreni na funkci [obr. 1].

UZivatel mGZe sam upgradovat firmware na nejnovéjsi verzi. Upgrade lze provést po pfipojeni Air Chrony
k pocitaci pres USB kabel. Nejnovéjsi firmware spolu s instrukci jak pfi upgrade postupovat ziskate pfimo
na webovych strankach vyrobce: www.air-chrony.com
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ACCURATE SHOOTING

Hlaviiovy chronograf pro vzduchovky, airsoft, paintball...

Toto zafizeni je ur¢eno k méreni rychlosti a energie stiely pouze u vzduchovek.

NepoutZivejte Air Chrony s jakoukoliv jinou palnou zbrani!

TECHNICKE PARAMETRY

Rozsah méfeni: 2—2 000 m/s

Chyba méfeni: <0.14 m/s

Rozsah hmotnosti stiely: 0.01-65g
Rozméry: 60 x 62 x 180 mm, hmotnost 240 g
Napajeni: 5V DC / 3x alkalické baterie 1,5V
Vydrz na baterie: cca 7 hodin

Spotfeba s podsvétlenim displeje: cca 100 mA

DOPLNUJICI INFORMACE

Nezavisla vnitini pamét.

Prenos namérenych hodnot do PC pres USB kabel.
Diky pouZiti IR diod je Air Chrony schopno mérit
také za nepriznivych svételnych podminek, dokonce
i v naprosté tmé. Avsak pro dosaZeni maximdini
presnosti neprovddéjte méreni v blizkosti rusivych
zdrojd, jako jsou primé slunecni svétlo,
infracervené zarice nebo UV lampy, apod.

MEASUREMENT FUNCTIONS

Rychlost a energie [obr. 1]

Pocet vysttell [obr. 3]

Primérnad kineticka energie [obr. 5]
Primérna rychlost [obr. 6]

Nejvyssi rychlost [obr. 9]

Konzistence (Vmax-Vmin) [obr. 10]
Standardni odchylka rychlosti [obr. 11]
Kadence [obr. 12]

Prohlizeni hodnot v opera¢ni paméti [obr. 4]
Ovladani vnitini paméti [obr. 7]

NASTAVENI

RUzné jazyky, mérné jednotky,
vypinatelné osvétleni LCD displeje,
kalibrace zavor, limit pro upozornéni
na vybitou baterii.

Firmware lze upgradovat pres USB port.

Pouzivejte pouze originalni pfisluSenstvi a nahradni dily Air Chrony!

Externi napdjeci adaptér a USB kabel se objedndvaji zvlast nebo mulzou byt soucasti zvyhodnéné sady.



